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Konferencja Naukowo-Techniczna ,Problemy Eksploata-
cji Maszyn i Napedéw Elektrycznych” — PEMINE organizowa-
na jest corocznie od 1992 r. Miejscem obrad byt poczgtkowo
Ustron—-Jaszowiec, a nastepnie Rytro. W roku 2024 konferencja
odbyta sie w centrum Polski, w hotelu Wodnik koto Betchatowa.
W tym roku 33. Konferencja PEMINE 2025 wrécita do Ustronia
i odbyta sie w hotelu Diament w dniach 15-17 pazdziernika.
Organizatorem Konferencji PEMINE 2025 byta tukasiewicz
— Gornoslaski Instytut Technologiczny, Centrum Napedéw
i Maszyn Elektrycznych.

Konferencja PEMINE zostata objeta honorowym patrona-
tem Prezesa Sieci Badawczej tukasiewicz oraz Komitetu Elek-
trotechniki PAN. Konferencje zorganizowano przy wspodtpracy
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich.

Konferencja PEMINE to jedno z kluczowych wydarzen
w kalendarzu naukowym Polski, skupiajgce sie na wyzwaniach
i innowacjach w obszarze technologii napedéw elektrycznych.

Rys. 1. Inauguracyjne wystgpienie dyrektora
Centrum Napedow i Maszyn Elektrycznych tukasiewicz — GIT,
dr. inz. Stanistawa Gawrona
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Celem Konferencji PEMINE jest przedstawienie dorobku
naukowo-badawczego osrodkéw naukowo-technicznych zajmu-
jacych sie tematykg maszyn, napedow elektrycznych, transforma-
toréw oraz ich rozwojem i diagnostyka. Na konferencjach PEMINE
prezentowane sg najnowsze wyniki badan iwdrozen prac ba-
dawczo-rozwojowych obejmujacych: modelowanie i obliczenia,
konstrukcje i technologie, eksploatacje i diagnostyke, w tym ory-
ginalne rozwigzania elektromechanicznych przetwornikéw energii
dedykowanych do okres$lonych maszyn roboczych. W tegorocznej
konferencji wzieto udziat 105 uczestnikow z 43 firm.

Dyrektor Centrum Napeddw i Maszyn Elektrycznych tuka-
siewicz — GIT, dr inz. Stanistaw Gawron przywitat uczestnikow
i otworzyt konferencje PEMINE 2025.

Program konferencji obejmowat sesje dialogowg (poste-
rowg) oraz cztery sesje plenarne. Przedstawiono 45 referatow:
22 referaty na sesjach plenarnych i 23 podczas sesji dialogowe;.
Tematyka artykutéw w duzym stopniu byta nowa i oryginalna.

Rys. 2. Uczestnicy konferencji podczas sesji dialogowej
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Rys. 3. Obrady na sesji plenarnej

Wybrane prezentacje konferencyjne

Tomasz Wolnik, Jan Miko$, Tomasz Jarek — przedstawi-
li problem zwigzany z mocg strat wiroprgdowych w magnesach
trwatych i ich redukcje, stosowanych w silnikach o bardzo du-
zej gestosci mocy, na przyktadzie silnika o parametrach: 50 kW,
4800 obr./min, 2p = 20, masa 10,5 kg.

Marcin Baranski, Adam Decner, Filip Pindych — zapre-
zentowali wyniki badan laboratoryjnych bezrdzeniowego genera-
tora tarczowego wzbudzanego magnesami trwatymi dedykowa-
nego do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu. Silniki induk-
cyjne stosowane w urzadzeniach militarnych muszg mie¢ niskg
sygnature magnetyczng — pole magnetyczne rozproszenia wokét
silnika nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw, narzu-
conych odpowiednimi normami. Dla silnikéw jest to pole znacznie
mniejsze od pola magnetycznego ziemskiego.

Robert Rossa i Jan Miko$ przedstawili referat ,,Tfumienie roz-
proszonego pola magnetycznego w otoczeniu elektromagnetyczne-
9o hamulca bezpieczeristwa”, zabudowanego na wale silnika. Kolej-
nym wymaganiem wojskowym stawianym silnikom elektrycznym jest
wysoka wytrzymato$¢ konstrukcji poddanej obcigzeniom udarowym
0 warto$ci maksymalnej przyspieszenia w trzech osiach do 30 g.

tukasz Cyganik poréwnat dwie metody obliczeh MES mo-
delu 3D konstrukcji silnika elektrycznego kotnierzowego o wznio-
sie 90 mm: metode statyczng i metodg dynamiczng. Model skta-
da sig z tarcz fozyskowych oraz kadtuba z osadzonym wewnagtrz
walcem. Otrzymane wyniki wskazaty, ze analiza statyczna MES
moze by¢ stosowana jako uproszczona forma obliczen konstruk-
cji na wstepnym etapie projektowania dla przypadku, w ktérym
zarébwno ksztatt impulsu udarowego, jak i maksymalna warto$é
przyspieszenia w impulsie sg znane.

Dwa referaty dotyczyty problematyki chtodzenia silnikéw
o duzej gestosci mocy.

Barttomiej Bedkowski — ,,Obliczenia cieplne maszyn elek-
trycznych chtodzonych olejem”. Podat przyktadowe konstrukcje
maszyn elektrycznych z bezposrednim chtodzeniem olejowym
wraz z opisem budowy uproszczonego modelu obliczeniowego.
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Rys. 4. Dr hab. inz. Rafat M. Wojciechowski podczas prezentac;ji

Bartosz Cholewa, Krystian Mitka — ,,Optymalizacja pro-
cesu wytwarzania kanatéw cieczowego chtodzenia silnika po-
przez integracje konwencjonalnej obrébki skrawaniem z drukiem
3D”. Hybrydowy proces technologiczny tagczacy konwencjonalng
obrobke skrawaniem z technologig druku 3D. Proces ten skraca
czas wytwarzania oraz redukcje naktadéw produkcyjnych przy
jednoczesnym zachowaniu wymaganej funkcjonalnosci i nieza-
wodnoéci uktadu chtodzenia.

Rafat M. Wojciechowski, Milena Kurzawa, Pawet
Idziak, Krzysztof Kowalski przedstawili referat ,Elektroma-
gnetyczne zagrozenia Srodowiskowe przesytu energii elektrycz-
nej: silniki elektryczne zasilane z przeksztaftnikow energoelek-
tronicznych vs. wytyczne standardu ICNIRP”. Sg to wytyczne
Miedzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem
Niejonizujgcym i dotyczg ochrony ludzi przed promieniowaniem
elektromagnetycznym. Obejmujg one poziomy ekspozycji na
pole elektromagnetyczne (PEM), ktére uwzgledniajg wszystkie
dostepne dowody na wptyw promieniowania na zdrowie. Naj-
nowsze wytyczne z 2020 roku dotyczg zakresu czestotliwosci
od 100 kHz do 300 GHz i sg stosowane, m.in. w ocenie bez-
pieczenstwa technologii, takich jak 5G.

Michat Wilgosz, Milena Kurzawa, Pawet Idziak — zapre-
zentowali koncepcje dynamicznego, bezprzewodowego systemu
przesytu energii elektrycznej przeznaczonego do zasilania mo-
delu pojazdu szynowego. Opracowali model obwodowy uktadu
transformatora powietrznego wraz z uktadem zasilania i odbior-
czym, zaprojektowali i wykonali makiete demonstracyjna, ktéra
umozliwia weryfikacje dziatania dynamicznego transferu energii
na odlegto$é. Wyniki pomiaréw poréwnano z wynikami obliczen
symulacyjnych.

Petr Bogatyrev, Tomasz Wolnik, Robert Rossa zapre-
zentowali referat: ,Analiza rozwigzan konstrukcyjnych gene-
ratora z magnesami trwatymi dla matej elektrowni wiatrowej”,
w ktoérym przedstawili analize wptywu wybranych rozwigzan
konstrukcyjnych generatora z magnesami trwatymi na jego
parametry i charakterystyki eksploatacyjne. Parametrycz-
nie zmieniali: liczbg ztobkéw stojana @, i liczbe biegunow 2p,

w celu uzyskania minimalnego momentu zaczepowego T, .,
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Rys. 5. Stoisko reklamowe firmy NDN

a jednoczes$nie spetniajagcych zatozone wymagania w zakresie
charakterystyk eksploatacyjnych. Poréwnali uzyskane wyniki
i okreslili zalety i wady poszczegélnych rozwigzan.

Piotr Dukalski, Adam Litwinowicz, Emil Krol, tukasz
Cyganik przedstawili wyniki badan w referacie ,Wybrane testy
drogowe samochodu elektrycznego z silnikami w piastach kot”.
Demonstratorem technologii byt samochéd dostawczy Fiat
Ducato, ktory stanowi platforme badawczg dla napedu. Badania
wykonano na hamowni podwoziowej oraz przeprowadzono testy
drogowe w warunkach miejskich i okotomiejskich.

Interesujacy referat przedstawit Jakub Malewicz — ,Budo-
wa i eksploatacja pojazdéw transportowych, sterowanych auto-
matycznie, dziatajacych w Srodowisku zewnetrznym, studium
przypadku”, w trakcie ktérego omoéwit wymagania, zastosowane
komponenty oraz problemy podczas uruchomienia i eksploataciji
pojazdu bez kierowcy przeznaczonego do transportu oséb i mie-
nia w warunkach zewnetrznych. Wskazat mozliwe kierunki rozwo-
ju platform samojezdnych i potencjalne obszary zastosowan.

Pawet Pistelok, Marcin Adamiak przedstawili wyniki ba-
dan kilku wybranych materiatéw magnetycznych, zaliczanych
do grupy ferromagnetykéw magnetycznie péttwardych AINiCo.
Wybrany materiat wykorzystano do opracowania sprzegta
w napedzie zwrotnic kolejowych. Sprzegta sg juz produkowane
i stosowane.

Mirostaw Czechowski, Jakub Zielonka, Maciej Sutowicz
w swoim referacie: ,Diagnostyka silnikéw indukcyjnych w ukta-
dach napedowych wagondéw tramwajowych bazujgca na anali-
zie momentu elektromagnetycznego” przedstawili interesujgca
koncepcje diagnostyki silnikéw, do ktérych nie ma bezposred-
niego dostepu.

Na zakonczenie pierwszej sesji plenarnej profesor Tadeusz
Glinka zaprezentowat swojg najnowszg ksigzke Stany nieustalo-
ne transformatoréw i maszyn elektrycznych w eksploatacji. Pu-
blikacja ukazata sie naktadem Wydawnictwa Naukowego PWN.

Rys. 6. Stoisko tukasiewicz — GIT z prezentacjg
nowych rozwigzan dla obronnosci

Uczestnicy konferencji podczas spotkan kuluarowych
mieli mozliwo$¢ dyskusji z autorami referatow oraz wymiany
dos$wiadczen.

W trakcie konferencji dostepne byty stoiska reklamowe firm
i instytutow, na ktérych prezentowano wiele ciekawych ekspo-
natébw oraz rozmawiano o przysztosci technologii maszyn elek-
trycznych i nie tylko.

Konferencja po raz kolejny udowodnita, ze potagczenie na-
uki z praktykg w atmosferze otwartosci i wspotpracy sprzyja roz-
wojowi branzy oraz tworzeniu innowacyjnych rozwigzan.

Konferencja PEMINE od 1992 roku stanowi platforme wy-
miany wiedzy, inspiracji i praktycznych rozwigzan, ktére maja re-
alny wptyw na rozwo6j sektora energetyki, automatyki oraz obron-
nosci w Polsce. Tegoroczna edycja potwierdzita, ze potgczenie
merytoryki, praktyki i serdecznej atmosfery tworzy wyjatkowg
przestrzen dla innowacji i wspétpracy w branzy.

Zdobyta wiedza, nowe
kontakty bedg inspiracjg do
kolejnych projektéw badaw-
czych. Zainteresowanym
polecamy wydane Materia-
ty Konferencyjne PEMINE
(rys. 7), dwu- itrzystronico-
we skroty referatow. Petne
wersje artykutow zostang
opublikowane w ,Przegladzie
Elektrotechnicznym” oraz
w ,Napedach i Sterowaniu”.

MATERIALY KONFERENCYJNE

PEMINE 2025

Rys. 7. »
Materiaty Konferencyjne
PEMINE 2025

Na zakonczenie dyrektor Stanistaw Gawron podzigkowat
uczestnikom za udziat oraz zaprosit na kolejng, 34. Konferencje
PEMINE, ktéra odbedzie sie w dniach 17-19 czerwca 2026 r.

Opracowanie: Stanistaw Gawron,
Tadeusz Glinka, Mariusz Czechowicz
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